Entreprise 26

En 2009, la direction des Routes du conseil
général de la Drome (CG 26) et Entreprise 26
obtenaient le premier prix des trophées
environnement de la Fédération nationale des Travaux
publics (FNTP) pour la réalisation de la RD 143 en enrobés
a froid avec 100 % d’agrégats d’enrobés.
Ce prix traduisait également la démarche volontariste du
conseil général en matieére de développement durable ainsi

que le souci d’innovation environnementale de I'entreprise.

Un an aprés I'exécution du chantier, un premier bilan peut : - :
Mise en ceuvre d'Ecorev’ sur la RD 143
étre dressé.

' i periment Le liant est une émulsion de bitume cationique d’enrobage & 60 %
a rupture rapide.
En 2009, le conseil général de la Dréme lance un marché

a caractére expérimental concernant la réalisation d'une couche Début septembre 2009, le chantier est réalisé.

de roulement en enrobé & froid sur la RD 143. Les moyens de mise en ceuvre sont identiques a ceux utilisés

Dans son cahier des charges, la direction des Routes du CG 26, pour un enrobé traditionnel en étant particuligrement vigilant
maitre d'ceuvre, imposait un seuil minimal de 40 % d’agrégats au réglage de la table du finisseur et sur la qualité du compactage.

d'enrobés. Ecorev', procédé mis au point par Entreprise 26,
répond a ces exigences en portant ce seuil & 100 %.

Ecorev' est un enrobé pour couche de roulement de chaussées
a faible trafic (T5, dans le cas du chantier de la RD 143).

Il'est composé en totalité d'agrégats d'enrabés, provenant Le suivi de la fabrication confirme que le produit est conforme
du rabotage de I'autoroute A7, concassés et criblés a I'étude. Celui du chantier, sur une période de deux ans, tel que
pour obtenir une granulométrie 0/10 mm. demandé initialernent, est réalisé par le Centre d'études techniques

de I'Equipement (CETE) de Lyon. Le rapport & 3 mois
donne les résultats ci-aprés.
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Carottage

L'épaisseur moyenne est de 7,3 cm pour 6 cm prévus au marché,
avec une compacité moyenne de 13,2 %.
Les carottes sont collées au support de |'ancienne chaussée.

Macrotexture Lo

Les essais au Rugolaser n'ont pu étre réalisés en raison

de I'humidité de la chaussée.

st A Gd g i b Les mesures de profondeur moyenne de texture (PMT),

Le compactage de I'Ecorev’ selon la norme NF EN 13036-1, donnent de trés bons résultats.
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